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ІНТЕГРАЦІЯ У ЄВРОПЕЙСЬКУ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖУ ENTSO-E 

Вступ. Як вже давно відомо, 27 червня 2014 року Україна підписала 

угоду про асоціацію з ЄС, тим самим остаточно обравши свій шлях подальшого 

розвитку. У зв′язку з цією подією перед нашою країною повстало багато 

завдань, пов′язаних з необхідністю поступового переходу до стандартів ЄС 

задля подальшої Євроінтеграції. Для реалізації цих завдань необхідно 

змінювати стандарти у багатьох галузях виробництва, у тому числі й у 

енергетичному секторі України. Так, постає задача інтеграції ОЕС України в 

Європейську мережу системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO-

E).  

Подальше збільшення експорту електроенергії з України до країн 

Європейського Союзу можливе шляхом переходу на синхронну роботу ОЕС 

України з енергооб’єднанням ENTSO-E. Синхронізація ОЕС України з ENTSO-

E буде представляти собою комплекс заходів, пов′язаних, насамперед, із 

питаннями регулювання частоти та потужності, гнучкого регулювання режимів 

та розроблення протиаварійної автоматики. За прогнозами фахівців 

синхронізація Української ОЕС з ENTSO-E можлива вже у 2018-2019. Для 

інтеграція Української ОЕС в ENTSO-E необхідно провести роботи з ремонту, 

реконструкції та модернізації багатьох елементів енергосистеми, які вже 

відпрацювали свій ресурс. Також необхідно провести комплекс робіт з 

будівництва нових магістральних мереж, а для підвищення надійності роботи 

вже існуючих та збільшення пропускної спроможності контрольованих 

перетинів, позбавлення підстанцій магістральної мережі від нехарактерних для 

них функцій необхідне будівництво розподільчих мереж. 
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Основна частина. Слід також відзначити, що існує можливість 

поетапного інтегрування частинами енергосистеми, наприклад шляхом 

реалізації створення енергомосту в Європу від Хмельницької АЕС. 

Підключення Української ОЕС до ENTSO-E можливе островами (за прикладом 

«острова Бурштинської електростанції»), але більш бажаним є варіант переходу 

на паралельну роботи одразу усієї ОЕС. Для реалізації синхронізації та 

збільшення експортних потужностей є доречним будівництво нових вставок 

постійного струму (ВПС), та усунення «вузьких місць» в енергосистемі, що в 

свою чергу позитивно вплине на подальший розвиток електричних мереж усієї 

України. 

Задачею проектування електричних систем (ЕС) є розробка із 

врахуванням найновіших досягнень науки і техніки і техніко-економічного 

обґрунтування рішень, що визначають формування енергетичних об’єднань і 

розвиток електричних станцій, електричних мереж і засобів їх експлуатації та 

управління, при яких забезпечується оптимальна надійність постачання 

споживачів електричною та тепловою енергією в необхідних розмірах та з 

певною якістю із найменшими затратами [1]. 

В процесі проектування ЕС установлюється найбільш доцільна 

конфігурація мережі, вибирається номінальна напруга всіх ділянок мережі, 

перерізи проводів ліній, що утворюють мережу наміченої конфігурації. При 

розробці проекту установлюються потужності трансформаторів на підстанціях і 

схеми електричних з’єднань цих підстанцій, визначається потужність джерел 

реактивної потужності, вибираються найбільш економічний розподіл цих 

джерел і необхідні засоби для регулювання напруги. 

Задача забезпечення енергією заданих споживачів не має однозначного 

рішення. Визначеність у рішенні вводиться вимогою забезпечити при 

проектуванні найвищу економічну доцільність. Для кількісної характеристики 

оцінки економічності на даний час служать значення приведених 

народногосподарських затрат. Сумарні затрати розглядаються як функціонал 
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багатьох змінних. Задача проектування ЕС класифікується як задача пошуку 

умов, при яких досягається мінімум цього функціоналу з врахуванням 

обмежень, що визначаються як заданими технічними вимогами так і 

практичною реалізацією проекту з врахуванням майбутнього розвитку системи. 

Робота систем електропостачання міст, промислових підприємств та 

сільського господарства неможлива без автоматичного керування елементами 

системи в нормальних та аварійних режимах. Методи та засоби автоматичного 

управління постійно розвиваються, удосконалюється елементна база пристроїв 

автоматики. 

Протягом останніх років у зв’язку з підвищенням вимог до ефективності 

та якості електропостачання споживачів виникла необхідність швидкого 

розвитку автоматизованого централізованого керування системою 

електропостачання на основі використання засобів телемеханіки та 

обчислювальної техніки. 

Сучасні мікропроцесорні пристрої володіють високою функціональністю, 

надійністю та мають ряд переваг над старими пристроями релейного захисту, а 

саме: 

 Простота в обслуговуванні; 

 Наявність вільно програмованої логіки; 

 Можливість керування з термінала захисту; 

 Відображення основних параметрів на дисплеї; 

 Наявність функцій реєстрації подій; 

 Доступ до основних параметрів через людино-машинний 

інтерфейс. 

Висновки. На пристрої релейного захисту й автоматики покладено 

відповідальне завдання найшвидшої ліквідації аварійних і ненормальних 

режимів роботи окремих елементів електроенергетичних установок 

(генераторів, трансформаторів, ліній електропередач й ін.) або групи таких 

елементів (частини єдиної енергосистеми), а також можливо найшвидше 
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відновлення електропостачання відключених споживачів і неушкоджених 

електроустановок.  
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